2350 Mehrfach- Aufnahme Z-Achse
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Beschreibung

Aufnahme far 1-3 Ventilkopfe / Werkzeuge (z.B. Plasmaduse, Zahnradpumpe, Vakuum-Sauger) auf der Z-Achse.
Einzeln ansteuerbar Uber die DiSoft-Software. Mogliche Zusatzausrustung: Laser-Abstandsmesser.

Automatische Positionserkennung der montierten Dosierventile / Werkzeuge. Uber die Nadelvermessung kénnen die
Komponenten jederzeit in der Position nachjustiert werden.

Das aktive Dosierventil/ Werkzeug wird jeweils Uber einen Pneumatikzylinder abgesenkt und angehoben.
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2350 Mehrfach-Aufnahme Z-Achse

Malzeichnungen Beispiele (MaBe in mm)

2355
Aufnahme 1 Venlil 120 Hub

Positionsgenauigkeit

X/Y=01mm Z=0,05mm

Verfahrgeschwindigkeit

400 mm/s

Belastungsgrenze pro Aufnahme

Pro Zylinder 3 kg / Gesamt max. 6 kg

Geeignete Dosierventile (Beispiele)

Nadeldosierventile, Dispenser, Kartuschenspindelventile

Ansteuerung Aktuell ausgewahltes Dosierventil wird als 4.Achse angesteuert
AuBenmaBe Abhangig von Ausstattung
Gewicht Abhangig von Ausstattung
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